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Zeile entlang Katastergrenze

Grundsätzlich muss vor der Einbringung der Frost-     
schutzschicht die Tragfähigkeit des Unterplanums    
mittels Lastplattendruckversuchen überprüft werden.

Digitale Flurkarte vom Amt für Digitalisierung, Breitband
und Vermessung Aichach (Stand: Juli 2017)

Achtung:

Bordsteine an Fußgängerüberwegen und Zufahrten sind, auch ohne Hinweis in der
Planzeichnung und sofern keine anderen Angaben angegeben, immer auf 3 cm abzusenken.

Achtung:

"Nutzung der Basisdaten der bayer. Vermessungsverwaltung"

Die Darstellung der Flurstücksgrenzen in diesem Plan ist keine verbindliche Grenzfeststellung im Sinne des
Vermessungs- und Katastergesetztes (VermKAtG). Rechtliche Ansprücke können nicht darauf gestützt werden.  

Katasterangaben sind grundsätzliche vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
bzw. der Direktion für ländl. Entwickung bestätigen zu lassen.

Achtung:

Verbindliche Aussagen über Baugrenzen, geplante Wohnanlagen u. Ä. trifft nur der Bebauungsplan.                    
Darstellung im Lageplan ist aus der dwg-Datei des Bebauungsplanes (herb und partner Stand 12.02.2018) übernommen.

Vor Einbau von Deckenbelägen ist von Seiten
des Auftragnehmers die Vollständigkeit und
Funktionsfähigkeit der Spartenanlagen zu überprüfen.

Achtung:
Bei neu geplanten Grenzpunkten
längeren Stein setzen.
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Vorschlag Bebauungsplan

Ende der Baustrecke
Bau-Km 0+394,94

Ehemalige Altlastenverdachtsfläche
auf Fl.-Nr. 1762

(am 21.07.2017 aus Altlastenkataster entlassen)

Beginn der Baustrecke

Bau-Km 0+069,02

Beginn des Deckenneubaus

Bau-Km 0+057,50

Deckschicht Fräsen

und erneuern

gebundenen Oberbau abbrechen

und erneuern

Einzeiler
abbrechen

Lage der Zufahrten mit
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Gemeinde Todtenweis

Bebauungsplan Nr. 16
Erschließung Gewerbegebiet "Lechfeldwiesen" BA II

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

St.-Afra-Straße 18, 86447 Todtenweis
Tel.: 08237/ 959156, Fax: 08237/ 959428
E-Mail: buergermeister@todtenweis.de

Todtenweis, den

EG

1 : 250Maßstab:

TOD2015-247 / LP250.PLT

5 "d"

Zur Ausführung freigegeben
Ingenieurbüro Mayr
Blütenweg 5, 86551 Aichach-Untergriesbach

2017-LV-189 (2015-247-1)

Legende Versorgungseinrichtungen

Trinkwasserleitung

Gasleitung

Fernmeldeleitung

Straßenbeleuchtung

Achtung:
Die Darstellung von Spartenanlagen in den Lageplänen erfolgt
nachrichtlich nach den Angaben der Spartenträger
(Stand: August 2017).
Verbindliche Angaben können nur von den Ver- und
Entsorgungsunternehmen eingeholt werden.
Für die Vollständigkeit haftet das IB Mayr nicht!
In nähe wichtiger Sparten dürfen trotz Vorlage von Bestandsplänen
Aufgrabungsarbeiten erst vorgenommen werden, wenn durch 
Suchschlitze die genaue Lage der Anlage erkundet ist.

Schmutzwasserkanal

E-Leitung
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Sickerrigole

Planung

Regenwasserkanal

Sickerrigole

Schmutzwasserkanal

Regenwasserkanal

Legende Sraßenplanung

Neu geplante Querneigung Fahrbahn bzw. Seitenfläche

Neu geplante Grenze

Neu geplanter Baumstandort

Neu geplanter Hoch- bzw. Tiefpunkt

Asphaltfläche Fahrbahn und Einfahrten

Asphaltfläche Gehweg

Straßennebenfläche

2,50 %

Neu geplante Deckenhöhe Fahrbahn467.92

Bankettfläche

Dammböschung

Neu geplante Granitgroßpflasterzeile, zweizeilig

Neu geplante Granitgroßpflasterzeile, einzeilig

Neu geplanter Straßensinkkasten mit Ablaufleitung DN 150

Betonpflaster mit Rasenfugen im Bereich von Stellplätzen

Vermessungstechnische Bezugssysteme
Lage: DHDN 90 mit GK-Abbildung Höhe: DHHN 12, NN-Höhen, Status 100

SÄMTLICHE HÖHENANGABEN SIND VOR AUSFÜHRUNG
AUF FUNKTIONALITÄT VOR ORT ZU ÜBERPRÜFEN!

Lokaler Höhenfestpunkt = 439,11 m über NN
Lechfeldwiesen 3, südseitig im Grünstreifen
Nagel in betonierten PP-Rohr

Lokaler Höhenfestpunkt = 438,88 m über NN
Lechfeldwiesen 9, südseitig im Grünstreifen
Nagel auf betonierten PP-Rohr

"a" Ausbau & Entwässerung Baubeginn 03.05.2019 EG

"b" Kein Rückbau Wendehammer, 17.06.2019 EGParzellierung nicht final

"c" Einfahrt auf 20 m verbreitert, Stellplatz verschoben, Parzellierung angepasst 24.06.2019 TD

"d" 2 Grenzen im Süden  nach Osten verschoben 04.07.2019 TD


